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POSIBILIDAD DE MONTAJE
EN EL TRACTOR CON
SISTEMA DE ENGANCHE DE
3 PUNTOS
 INDICADOR DE NIVEL DEL
DEPÓSITO 
TANQUES DE POLIETILENO
Y PLÁSTICO 
FILTRO DE AGUA
LIMPIABLE 
EJE CON CARCASA 
BOQUILLA DE HIERRO
CROMADA FILTRO DE
AGUA LIMPIABLE
 REGULACION DE PRESION 
SISTEMA DE MEZCLA
HIDRAULICA 
SISTEMA DE LLENADO
AUTOMÁTICO

ASPERSORA CON
AGUILON 
300-1000L

MODELO MOSH-A200 MOSH-A400 MOSH-A500 MOSH-A600 MOSH-A800 MOSH-A1000

CAPACIDAD DEL
TANQUE

LT 200 400 500 600 800 1000

MODELO DE
BOMBA

MEMBRA
NA DEL
PISTON

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/A-T

CAUDAL DE LA
BOMBA

L/MIN 71 71 71 71 71 71

PRESION DE LA
BOMBA

PSI 652 652 652 652 652 652

TIPO DE
BOQUILLAS

M 10 10 10 12 12 12

NUMERO DE
BOQUILLAS

PZS 20 20 20 20 24 24

DISTANCIA ENTRE
BOQUILLAS

CM 50 50 50 50 50 50

CICLO DE
TRABAJO

RPM 540 540 540 540 540 540

PESO KG 140-150 KG 160-170 KG 160-170 KG 190-200 KG 210-220 KG 220-230 KG

ANCHO CM 75 93 94 96 96 96

LONGITUD CM 92 108 108 126 126 150

ALTURA CM 120 125 125 142 160 180

ANCHO DE
TRABAJO

M 10 10 10 10 12 12
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MODELO MOSH-T200 MOSH-T300 MOSH-T400 MOSH-T500 MOSH-T600 MOSH-T800 MOSH-T1000

CAPACIDAD
DEL TANQUE

LT 200 300 400 500 600 800 1000

MODELO DE
BOMBA

MEMBRA
NA DEL
PISTON

GEMPO371/
A-T

GEMPO371/
A-T

GEMPO496/
A-TF

GEMPO496/
A-TF

GEMPO496/A-
TF

GEMPO496/
A-TF

GEMPO496/
A-TF

CAUDAL DE
LA BOMBA

L/MIN 71 71 96 96 96 96 96

PRESION DE
LA BOMBA

PSI 652 652 725 725 725 725 725

NUMERO DE
BOQUILLAS

PZS 8 8 10 10 10 10 12

DIAMETRO
DEL

VENTILADOR
CM 65 65 75 75 75 75 90

FLUJ ODE
AIRE

3/H 40000 54000 54000 54000 54000 54000 66000

CICLO DE
TRABAJO

RPM 540 540 540 540 540 540 540

PESO KG 130-140 KG 130-140 KG 245-250 KG 260-265 KG 310-325 KG 320-330 KG 330-340 KG

ANCHO CM 60 60 60 60 60 60 60

LONGITUD CM 92 92 108 108 126 126 126

ALTURA CM 70 65 75 75 90 90 90

ALTURA DE
TRABAJO

M 8-10 8-10 10-12 10-12 10-12 12-14 12-14

ASPERSORA CON
TURBINA 

300-1000L

POSIBILIDAD DE MONTAJE
EN EL TRACTOR CON
SISTEMA DE ENGANCHE DE
3 PUNTOS
 INDICADOR DE NIVEL DEL
DEPÓSITO 
TANQUES DE POLIETILENO
Y PLÁSTICO 
FILTRO DE AGUA
LIMPIABLE 
EJE CON CARCASA 
REGULACION DE PRESION 
SISTEMA DE MEZCLA
HIDRAULICA 
SISTEMA DE LLENADO
AUTOMÁTICO
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MODELO MOSH-T1000 MOSH-T2000

CAPACIDAD DEL TANQUE LT 1000 2000

MODELO DE BOMBA
MEMBRANA
DEL PISTON MSH-AG160 MSH-AG160

CAUDAL DE LA BOMBA L/MIN 157 157

PRESION DE LA BOMBA PSI 725 725

NUMERO DE BOQUILLAS PZS 16 16

DIAMETRO DEL
VENTILADOR

CM 85 85

FLUJO DE AIRE m3/H 66000 66000

CICLO DE TRABAJO RPM 540 540

PESO KG 520-530 580-590

ANCHO CM 60 72

LONGITUD CM 202 242

ALTURA CM 40 40

ALTURA DE TRABAJO M 12-14 12-14

3

ASPERSORA CON
TURBINA

1000L Y 2000L

 DE DEPÓSITO DE 3 PIEZAS
(LAVADO DEL SISTEMA,
LAVADO A MANO,
DEPÓSITO PRINCIPAL))
AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE
CON TRANSMISIÓN DE 2
TIEMPOS 
BOMBA DE ALTA PRESIÓN



MODELO
NO. DE
DISCO

ENGANCHE ANCHO PESO ALTURA CAPACIDAD
ANCHO DE
TRABAJO

HP - CM KG CM LITROS M

A-FS350 1 3 PUNTOS 112.5 78 120 350 16-18

A-FS500 1 3 PUNTOS 113.5 95 121 500 16-18

ESPARCIDORA DE
350L Y 500L
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BOMBAS

CODIGO DEL PRODUCTO

TASA DE FLUJO (l/min)

VELOCIDAD (rpm)

POTENCIA (cw/kw)

NUMERO DE PISTONES

PRESION MAXIMA / BAR

TIPO DE ACEITE UTILIZADO

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

DIMENSIONES (AnxLxAl cm)

PESO (kg)

MSHAG160

CODIGO DEL PRODUCTO

TASA DE FLUJO (l/min)

VELOCIDAD (rpm)

POTENCIA (cw/kw)

NUMERO DE PISTONES

PRESION MAXIMA / BAR

TIPO DE ACEITE UTILIZADO

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

DIMENSIONES (AnxLxAl cm)

PESO (kg)

GEMPO371AT

CODIGO DEL PRODUCTO

TASA DE FLUJO (l/min)

VELOCIDAD (rpm)

POTENCIA (cw/kw)

NUMERO DE PISTONES

PRESION MAXIMA / BAR

TIPO DE ACEITE UTILIZADO

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

DIMENSIONES (AnxLxAl cm)

PESO (kg)

GEMPO496ATF

CODIGO DEL PRODUCTO

TASA DE FLUJO (l/min)

VELOCIDAD (rpm)

POTENCIA (cw/kw)

NUMERO DE PISTONES

PRESION MAXIMA / BAR

TIPO DE ACEITE UTILIZADO

CAPACIDAD DE ACEITE (L)

DIMENSIONES (AnxLxAl cm)

PESO (kg)

GEMPO496ATK+

25

153 lt

540

14 kW

4

725 psi

20w50

1.5 lt

33x35x36

38 kg

71 lt

540

5.5 kw

3

45 bar

20w50

0.95 lt

33x35x36

18 kg

96 lt

540

7.5 kw

4

20w50

1.1 lt

33x35x36

22.5 kg

96 lt

540

7.5 kw

4

20w50

1.1 lt

33x35x36

22.5 kg

725 psi

725 psi



CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP100005119.

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP100005115.

CODIGO DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

GMP100005110.

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP100005110

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5000005032

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5000005010

CODIGO DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

GMP5000005025

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5000000103

FILTROS

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP100005115CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5000000101

FILTRO Y VALVULA DE RETENCION
PARA FUMIGADORA

FILTRO Y VALVULA DE RETENCION
PARA FUMOGADORA

FILTRO Y VALVULA DE RETENCION
PARA FUMIGADORA

FILTRO PARA VALVULA DE
RETENCION PARA FUMIGADORA

FILTRO PARA VALVULA DE
RETENCION PARA FUMIGADORA

TAPA PARA FILTRO DE
FUMIGADORA

TAPA PARA FILTRO DE
FUMIGADORA

TAPA PARA FILTRO DE
FUMIGADORA

FILTRO PARA FUMIGADORA

FILTRO PARA FUMIGADORA
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CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP65000006501

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP6000006010

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5700005713

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP505050-E

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

MSH-1000001012

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP100001007

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP303016-A

REFACCIONES

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5500005522CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

F-L-A
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BOQ-MSH

BRASS NOZZLE

MEDIDOR DE PRESION

BOQUILLA PARA ASPERSORA
MOSH

FILTRO DE LINEA ALTA

LLAVE DE PASO

GOMA DE MEMBRANA PARA
FUMIGADORA

RUEDA DE PLASTICO PARA
FUMIGADORA

AGITATOR

AJUSTADOR DE PRESION

RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA
LUBRIFICANTE



CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL PRODUCTO

GEOMPO-504/C-R

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

G-PISTOLA 6M

REFACCIONES

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTIULO

GMP5500005515

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

MSH-2000007CODIGO DE ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP5400005415
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REGULADOR DE PRESIÓN

TUBO DE DRENAJE DE PLÁSTICO

RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA
LUBRIFICANTE

TRANSMISION PARA ASPERSORA
DE TURBINA

PISTOLA DE FUMIGACION CON
MANGUERA DE 6 METROS

CODIGO DEL ARTICULO

NOMBRE DEL ARTICULO

GMP7400007410

LLAVE DE PASO


